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Definicion

Panel de cerramiento, formado por
postes y placas livianas que
permiten ser colocados en obra en
forma manual sin la utilizacion de
equipos mecanicos.

Propiedades

Son fabricados con hormigoén de
calidad H21.

Se pueden instalar faciimente,
realizando una pequefia
perforacién para colocar los postes
separados cada 2,50mts.

Los postes en su parte superior
cuentan con un orificio para la
colocacion de un cafio que puede
utilizarse para la fijacion de
alambres de pua 6 serpentinas.

Usos

Puede ser resumida en los
siguientes casos:

Cerramiento de lotes de
viviendas.

Cerramientos de lotes
industriales.

Paredes portantes de naves
industriales con cubierta metalica.

Caracteristicas de poste

Dimensiones:
0.12m x 0.12m x 2.50m
Peso de poste: 90 Kg/un

Caracteristicas de placa

Dimensiones:
2,42m x 0.33m x 0.04m
Peso de placa : 51 Kg/un

INDUSTRIALIZACION DEL HORMIGON
PREMOLDEADO Y PRETENSADO
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Definicion

Panel de cerramiento de lotes
enterizo de 2,50 m de ancho, y un
alto variable desde 2,50m a 5,00 m
con nervios de 0,30 m que empotran
al panel en las bases de hormigon
necesarias para su estabilidad.

El mismo debe ser colocado con
equipo mecanico.

Propiedades

Es fabricado con hormigén de
calidad H21.Puede ser coloreado el
hormigén segun necesidades
arquitectonicas.

Las patas del empotramiento pueden
ser alargadas, en el caso que los
mismos deban colocarse en una zona
de alta vibracion, como puede ser en
las cercanias de vias férreas.

Usos

Puede ser resumida en los siguientes
Casos:

» Cercos divisorios de terrenos
donde se necesita seguridad e
inviolabilidad.

» Como paredes portantes de
pequenos galpones, colocdndole
cubierta metalica o de hormigén.
(Se pueden dejar aberturas para
construir ventanillas de atencién al
publico para ventas).

Caracteristicas de placa

Dimensiones :
250mx0.30mx250m
Peso de poste: 90 Kg/un

INDUSTRIALIZACION DEL HORMIGON
PREMOLDEADO Y PRETENSADO
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