
RESPIRABLE
IMPERMEABLE

PROTEJA SUS TECHOS DE FILTRACIONES,
CONDENSACION Y HUMEDAD

 

www.isolant.com.ar
Servicio de atención telefónica 0810-44-ISOLANT (4765268)
Tel.: +54 11.4700.8900

 Isolant.Aislantes  @Isolant_SA

Largo                     30 m

Ancho                     1,5 m

Densidad de masa superficial                    100 gr./m2.d

Espesor                    0,41 mm

Peso de rollo                      4,5 kg.

Tracción
 DM ASTM 882                   32,50 N/cm

 DT                    18,80 N/cm

Elongación
 DM ASTM 882                   97,50%

 DT                    79,70%

Rasgado
 DM ASTM D 1004                  34,60 N

 DT                   25,80 N

Impermeabilidad
 Col. de agua                   210 cm H2O

 Tiempo                  24 hs.

Permeabilidad al vapor de agua  ASTM E-96/IRAM 1735                  >400 gr./m2.d

Resistencia UV  ASTM D 4329-5                 3 meses

      Norma de Referencia                        ValorEspecificaciones técnicas

Covering® está testeado en laboratorios certificados y homologados internacionalmente.
Si la madera es tratada con algún insecticida, dejar ventilar y secar antes de colocar Covering®.
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ISOLANT cuida el medio ambiente
Acondicionar un hogar requiere del uso de energía que, de existir 
defectos en los aislamientos, será derrochada. Sabemos que el 
mal uso de la energía causará problemas en el futuro por tratarse 
de un recurso limitado. Por eso, en Isolant desarrollamos 
sistemas de aislación eficientes, innovadores y modernos que 
ayudan a cuidar la energía del  futuro.

COMPROMISO ISOLANT: 

 “El mundo se salva si cada 
uno hace su parte.” ISOLANT® 
se esfuerza por salvaguardar 
el medio ambiente y pone a 
su disposición productos que 
ayudan a preservarlo.

POLSK IE CENTRUM
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Presentación

RESPIRABILIDAD: El alto índice de permeabilidad al pasaje de vapor de 
agua (400gr/m2.d) asegura un control total del fenómeno de condensación. 
Un techo respirable mejora el confort y la salud de su hogar.

IMPERMEABILIDAD: Covering® constituye la barrera de agua ideal en sus 
techos y paredes, evitando goteras y filtraciones, gracias a su alta 
resistencia al pasaje de agua.

BARRERA DE VIENTO: Covering® es una excelente barrera de viento debido a 
su liviandad, flexibilidad y alta resistencia mecánica. Sus características 
evitan filtraciones de calor generadas por convección de corrientes de aire 
entre el exterior y el interior de su hogar, ahorrando energía utilizada para 
calefaccionar y/o refrigerar su casa.

La excesiva humedad ambiente que existe en el interior de las vivien-
das puede generar condensación provocando la aparición de hongos 
y manchas en el techo. Gracias a su gran respirabilidad, Covering® 
permite el paso de vapor de agua (exceso de humedad) creando así 
ambientes habitables para el confort y la salud del hogar.

¿Qué es Covering®?
Covering® es una innovadora subcobertura bicapa, fabricada a base de materiales altamente 
resistentes que lo hacen ideal para proteger sus techos y paredes de filtraciones y humedad. 
Covering® brinda tres beneficios indispensables para sus techos.

HUMEDAD AMBIENTE EN EL INTERIOR DEL HOGAR

Covering® está desarrollado especialmente para agilizar y facilitar el trabajo en 
altura, es por eso que cuenta con una cuadrícula milimétrica en su diseño, que le 
permite replantear y ajustar su trabajo al momento de su colocación.

ROLLOS
DE 1,5 M X 30 M

Tres beneficios exclusivos

• SOBRE PAREDES

• SOBRE TECHOS

PUNTO DE CLAVADO 
ELEVADO
Si desea realizar el 
punto de clavado 
elevado, puede 
incorporar un listón 
yesero de 1/2“ x 1” 
dispuestos sobre el 
machimbre y 
coincidiendo con la 
estructura del techo.

Coloque el segundo 
rollo en el mismo 
sentido que el 
primero haciéndolo 
coincidir en el
área de solape. 

Fije Covering® 
clavándolo con 
listones yeseros 
dejando el área de 
solape libre.

Desenrolle y estire 
Covering® sobre el 
machimbre de modo 
que el área de solape 
quede arriba y la 
palabra Covering® al 
derecho.
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COVERING TECHOS COVERING PAREDES
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Instrucciones de colocación

Coloque Covering® 
sobre la pared 
exterior, por debajo 
del nivel del suelo y 
cubriendo todas las 
aberturas. 
Fije a la pared usando 
clavos de cabeza 
grande o grampas.

1 Coloque el siguiente 
rollo de Covering® 
solapando siempre 
sobre el anterior.
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En las aberturas, 
haga un corte en 
cruz, luego doble 
el excedente hacia 
adentro y clávelo o 
engrámpelo.

4Selle los solapes 
horizontales y 
verticales con cinta 
adhesiva, sobre 
superficies limpias.
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